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FUCHS CASSIDA spraysortiment er na
ISO 21469-sertifisert

Vi er stolte over a vaere den faerste smeremiddelleveranderen i Norden som
tilbyr et helt sortiment av naeringsmiddelgodkjente sprayer med den viktige
sertifiseringen 1SO 21469.

At spraysortimentet under produktnavnet CASSIDA er godkjent med denne
sikkerhetsstandarden, betyr at disse produktene oppfyller de strenge
hygieniske kravene til formulering, produksjon, bruk og handtering av
smeremidler som kommer i kontakt med naeringsmidler under
produksjonsprosessen, enten midlertidig eller ved en feil.



Hvis man bruker sortimentet vart av CASSIDA-sprayer, kan man fale seg trygg
pa bade funksjon, ytelse og dessuten oppna ekt naeringsmiddelsikkerhet.

FUCHS CASSIDA spraysortiment:

CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY
CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY

CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY

CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY

CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY

CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY

CASSIDA FLUID CP SPRAY

CASSIDA PTFE DRY SPRAY

CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY

CASSIDA GREASE GTS SPRAY

CASSIDA FM GREASE DC SPRAY

Kontakt oss

Helsyntetiske kjedeoljer med svaert hay yteevne

Helsyntetisk slitasjebeskyttende kjedeolje med
hey yteevne for bruk innenfor et bredt
temperaturomrade, ogsa ved minusgrader.

Syntetisk universalolje for direktekontakt med
naeringsmidler i ulike bearbeidingstrinn.

Helsyntetisk penetrerende olje med utmerkede
krype- og penetrasjonsegenskaper.

Letthandterlig, helsyntetisk
korrosjonsbeskyttende olje.

Syntetisk PTFE-smeremiddel for universal- og
vedlikeholdsbruk, basert pa en unik blanding av
komponenter.

Silikonbasert, helsyntetisk universalolje

Smerefett med hay ytelse, basert pa en syntetisk
baseolje og fortykket med
kalsiumsulfonatkompleks.

Hvitoljebasert universalsmeorefett som er egnet
for bruk ved bade direkte og midlertidig kontakt
med naeringsmidler.

Hva innebaerer ISO 21469-sertifisering?

. Dette er en sikkerhetsstandard som ble lansert i 2006 for
produsenter av neringsmiddelgodkjente smaremidler.

. Det utferes en fullstendig risikovurdering av
smeremiddelprodusentens produksjonsanlegg.

. Planen er revidert av en uavhengig tredjepart for a sikre at alle

sertifiseringsprosedyrer og krav er oppfylt.
. Arlig prevetaking, testing og ny revisjon blir gjennomfart for 3


https://www.fuchs.com/no/no/selskap/om-fuchs-norge/kontakt-oss/

verifisere at de naringsmiddelgodkjente smeremidlene (FLGS)
fortsetter a bruke bare FDA-godkjente ravarer i den opprinnelig
innsendte formuleringen.

. ISO 21469 gjelder bade smeremiddelet og hvordan det
produseres under ett. Den dekker smgremiddelet og
formuleringen, samt produksjonsprosess, handtering, pakking og
lagerhold. Malet med denne helhetlige fremgangsmaten er 3
sikre at smeremiddelet ikke bare blir produsert i henhold til
standarden, men at det 0gsa leveres intakt og fritt for
kontaminering.

Lenke til Standard Norge

FUCHS er et globalt konsern med tysk opphav som har utviklet, produsert og
solgt smeremidler og tilherende spesialprodukter i mer enn 85 ar - for
praktisk talt alle bruksomrader og bransjer.

| nzert samarbeid med kundene utvikler FUCHS helhetlige, innovative og
spesialtilpassede lesninger for de mest forskjellige bruksomrader. Som
produsent av smagremidler representerer FUCHS ytelse og barekraft,
sikkerhet og palitelighet, effektivitet og kostnadsbesparelser.

Kontaktpersoner

Tore Nilsen
Pressekontakt

Sales Director Industry
tore.nilsen@fuchs.com
+47 412 33 745
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